BARRIERA DI PROTEZIONE PER IL CIRCUITO DI CONTROLLO DEGLI
ALIMENTATORI AUTOMATICI DI PROTEZIONE CATODICA (36V - 100maA)

GASD

A 7.04.14
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DISPOSITIVO DI ATTACCO PER PROFILO

DIMENSIONt IN mm

A G CON COLLEGAMENTO DI TERRA

NOTE:

- Riferimenti: Norma GASD C7.00.09 rev.0

-~ Caratteristiche elettriche:

Tensione nominale

Corrente nominale

Corrente nominale di scarica 50 Hz

Corrente nominale di scarica (8/20us)

Corrente limite di scarica (8/20us) ,
Livello di protezione di modo comune (1kV/us)
Livello di protezione di modo differenziale (1kV/us)
Corrente limite di scarica (10/350us)

Grado di protezione norma CEl EN 605298

- Destinazione:

Esempio richiesta di approvvigionamento:

Specifica per Pomologazione e fa
fornitura di barriere di protezione per

il circuito di

controllo

degli

alimentatori automatici di protezione
catodica (36V - 100mA)

DC 36V

BC 100 mA

20 A (5 x 18)

20 kKA (10 impulsi)
40 kA

<650V

<60V

6 kA

IPXXB

circuito di controllo e misura degli
alimentatori automatici di protezione

catodica

~ Bartiera di protezione per il circuito di controllo degll alimentatori automatici di
protezione catodica (36V - 100mA), conforme tab.GASD A7.04.14 rev.0
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