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DISPOSITIVO DI STABILIZZAZIONE
ESEMPIO DI ASSIEMATURA DELLE

DISPOSITIVO DI AVVITAMENTO
PARTI COSTITUENTI IL PALO NEL TERRENO

Quadro 30 Fe 33 UNI EU 59

Tubo 5§t x 2
tab. GASD A 1.03.01
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Dispositivo di n
stabilizzazione 1

Elica passo 75 mm ricavata
da lamiera in acciaio Fe 33
UNI 7070-72 sp. 3 mm.

Lo spessore dell'elica in
corrispondenza del profilo
esterno dovra essere reso
tagliente, per 180° a partire
Saldatura dal punte pit basso, mediante

60 molatura.
] Smusso a 30°
Particolare delle scanalature

da realizzare all'estremita
del dispositivo di avvitamento 1
nel terreno-per il fissaggio
della punta elicoidale.
<
As o° 2 Lf__;_‘ Saldatura

Punta elicoidale (con estremita
appuntita e resa tagliente
mediante molatura) ricavata
da lamiera in acciaio

Fe 33 UNI 7070-72

Larghezza 35 mm sp. 6 mm

T mm mE R AN AR B AR RN SRR M AR R ey e bkt S SALLL B EELLLRALmEALLR RS S
e A e A U AN AR L S ARLE A ALI NI T FR AN = AR A AN e mwEm . ammemsmmamsmawAmm= - bt

e .

53 164 53

270

1

Scanalatura I 7

Dimensioni in mm

COMPILATO VERIFICATO APPROVATO REV. ‘ 5
e Slﬁ] am NORMATIVA (D / < -
: INTERNA At :
Eni Rete Gas NORM N vaj\,f\ g <l b&"ﬂ“‘t 12/04/2010

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI, INCLUSO IL DIRITTO DI RIPRODUZIONE, PARZIALE O TOTALE, IN OGNI FORMA E MODO. OGNI UTILIZZO ABUSIVO DEL PRESENTE “TESTO NORMATIVO” SARA PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.



GASD
PALI PER LA SEGNALETICA A.10.01.07
Foglio 3di 3

NOTE:
- Materiali: indicati in tabella
- Protezione anticorrosiva;

e Palotipo 1 e tipo 2;
e elemento tubolare esterno, dispositivo di stabilizzazione, dispositivo di avvitamento nel terreno,

bulloni M 12: zincatura a caldo UNI-EN-ISO 1461,

e« elemento tubolare esterno; zincatura a caldo UNI-EN-ISO 1461 + ciclo di sinterizzazione in
stabilimento di polveri termoplastiche o poliestere secondo specifica GASD C.09.12.03, colore
giallo RAL 1016.

- Massa approssimata
e Palotipo 1 e tipo 2,
e« elemento tubolare esterno altezza 2100 mm, 6,5 kg;
e elemento tubolare esterno altezza 2600 mm, 7,5 kg;
= dispositivo di stabilizzazione, 2,2 kg;
e« dispositivo di avvitamento nel terreno, 4,5 kg.

- Destinazione
» Palo tipo 1: per cartello segnalatore per vigilanza aerea, secondo quanto previsto dalla segnaletica

per vigilanza aerea dei tracciati gasdotti, norma GASD B 10.02.02;
e Palotipo 2;
s per cartello indicatore per vigilanza aerea, secondo quanto previsto dalla segnaletica per vigilanza
aerea dei tracciati gasdotti, norma GASD B 10.02.02;
= per cartello segnalatore di linea e per cartello di prescrizione per attraversamenti di corsi e specchi
d'acqua, secondo quanto previsto dalla segnaletica per gasdotti, norma GASD B 10.02.01.

Esempi di richiesta di approvvigionamento:

- palo per segnaleticatipo 1, altezza 2100 mm, tab. GASD A 10.01.07, Rev. 5;
- palo per segnaletica tipo 2, altezza 2100 mm, tab. GASD A 10.01.07, Rev. 5.
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